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La potenza della gamma SCK
La serie SCK è una ampia gamma di compressori a velocità fissa con trasmissione a cinghia. 

Grazie all'alta efficienza energetica, al basso livello di rumorosità e alla vasta offerta di 

configurazioni possibili (con o senza opzioni aggiuntive), la serie SCK è la scelta ideale.

Migliore qualità dell'aria e risparmio!
La serie SCK è disponibile con motori da 3 a 30 hp su serbatoio d'aria con o senza 
essiccatore e con motori da 5,5 a 40 hp su base con e senza essiccatore. Da 20 
hp in su, i compressori montati su serbatoio sono sempre equipaggiati con un 
essiccatore. Questa configurazione vi permetterà di:

•	 Risparmiare nei costi di installazione.
•		 Ridurre	il	rischio	di	perdite	d'aria.
•		 Risparmiare	spazio	di	installazione	grazie	al	design	compatto.
•		 Migliorare	la	qualità	dell'aria	e	ridurre	la	manutenzione,	grazie	al	filtro	a	

coalescenza.

Smart Controller al vostro servizio!
Da	5,5	hp	in	su,	la	serie	SCK	è	dotata	di	controller	elettronico	AIR	CONTROL.	I	vantaggi	sono:
•	 Facile	da	leggere	e	dall'utilizzo	intuitivo.
•		 Vero	risparmio	di	energia	con	controllo	intelligente	del	ciclo	di	carico-scarico	.
•		 Facile	da	programmare	per	il	tempo	di	lavoro	necessario.
•		 Disponibile	con	ingresso	digitale	cablato	ed	eccellenti	funzionalità	di	

comunicazione.

Alup
Driven by technology. Designed by experience.

ALUP Kompressoren vanta oltre 90 anni di esperienza in campo 

industriale. La nostra ambizione è offrire soluzioni per l'aria compressa 

che ci assicurino il primo posto nelle preferenze dei clienti. Per 

raggiungere tale obiettivo, dobbiamo investire costantemente 

nello sviluppo di prodotti che ci consentano di garantire:

•	 Elevate	prestazioni	ed	eccellente	qualità

•	 Soluzioni	integrate

•	 Massima	efficienza	energetica

•	 Ridotto	costo	totale

•	 Tutela	dell'ambiente

www.alup.com
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Per ottimizzare l’efficienza energetica di ogni azienda si deve scegliere il compressore giusto. 
Contatta il rappresentante ALUP a te più vicino e ti farà assistere ad una simulazione di 
funzionamento sulla base dei tuoi parametri di utilizzo dell' aria compressa, in modo che tu 
possa scegliere la soluzione migliore.

Verifica energetica

La gamma che soddisfa ogni vostra esigenza
Con la gamma 3-40 SCK si ha una soluzione efficiente, affidabile e completa che si adatta ad 

un’ampia gamma di esigenze relative all'aria compressa..

Un'ampia offerta 
•	 Potenze disponibili da 3 fino a 40 hp.
• 	 3 varianti di pressione (8-10-13 bar) a partire da 

7,5 hp.
• 	 La gamma completa fino a 30 Hp è disponibile 

con installazione su serbatoio d'aria e con 
essiccatore a refrigerazione. Da 5,5 a 40 hp, la 
serie SCK è disponibile anche montata su base 
con essiccatore completamente integrato.

• 	 Una versione a velocita variabile (Allegro) 
è disponibile da 8 e 11 kW per migliorare 
ulteriormente l'efficienza della vostra sala 
compressori.

Alta efficienza di filtrazione dell'aria 
e separazione dell'olio
•	 Grazie ai filtri incapsulati da due micron nel 

gruppo pompante può entrare solo aria pulita, 
per una maggiore affidabilità complessiva.

• 	 Meno di 3 ppm di olio residuo grazie alla 
separazione ciclonica e al filtro separatore aria-
olio maggiorato che garantiscono una migliore 
qualità dell'aria compressa.

Grande accessibilità 
•	 Facilità di manutenzione grazie ai pannelli 

facilmente rimovibili.
• 	 Costi di manutenzione ridotti.
• 	 Facile da spostare e trasportare grazie ai fori per 

carrello elevatore sulle macchine a pavimento.

Le opzioni utili
•	 I filtri per la versione con essiccatore vi 

permetteranno di migliorare la qualità dell'aria.
• 	 Olio per uso alimentare per installazioni sensibili 

(cibo e bevande).
• 	 Controller grafico da 5,5 hp per una configurazione 

facile e più intuitiva del vostro compressore.
• 	 Staffe per carrelli elevatori per una 

movimentazione flessibile delle unità montate su 
serbatoio.
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La giusta soluzione per tutte le vostre esigenze 
di aria compressa!
La serie SCK è disponibile su base, montata su serbatoio e montata su serbatoio con essiccatore. I 

serbatoi dell'aria sono da 200, 270 e 500 lt. Con questa grande varietà di versioni e modelli, la serie 

SCK stabilisce un nuovo standard di potenza operativa, qualità, sicurezza di funzionamento, durata 

e comfort di utilizzo.

Vantaggi per l'utente
Manutenzione sicura e veloce
•	 Posizionamento	ideale	dei	componenti	soggetti	a	

manutenzione.
•		 Riduzione	dei	costi	di	manutenzione.

Maggiore efficienza
•	 I	gruppi	vite	altamente	efficienti	e	ben	collaudati	vi	garantiscono	la	massima	tranquillità.
•		 Consumo	energetico	ridotto	grazie	al	motore	elettrico	Eff1	con	classe	di	isolamento	F	e	

grado	di	protezione	IP55	(da	SCK	6).
•		 Separatore	dell'olio	progettato	per	assicurare	la	minima	caduta	di	pressione	e	olio	

residuo inferiore a 3 ppm.

Design compatto
•	 Soluzione	montata	su	serbatoio	per	risparmiare	spazio.
•		 L'essiccatore	a	refrigerazione	integrato	di	grandi	dimensioni	semplifica	l'installazione	e	

garantisce aria compressa di alta qualità.
•		 Le	perdite	pari	a	zero	consentono	la	rimozione	della	condensa	senza	sprechi	di	aria	compressa	

con conseguente notevole risparmio energetico.

Comfort per l'utente
•	 Il	livello	di	rumorosità	molto	ridotto	permette	l'installazione	della	macchina	

in prossimità del luogo di lavoro.
•		 Facile	controllo	del	livello	dell'olio	tramite	vetro	spia	esterno.
•		 Manutenzione	facilitata	grazie	ai	pannelli	facilmente	rimovibili.

Al vostro servizio, anche in condizioni estreme
•	 Filtrazione	efficiente.
•		 Ventilatore	sovradimensionato.
•		 Radiatore	di	grandi	dimensioni	che	assicura	un	migliore	flusso	di	

raffreddamento.
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Savings

Investimento 12%

Installazione 3%

Manutenzione 8%

30% risparmio energetico

Consumo di 
energia 77%

Una soluzione completa adatta a soddisfare la 
vostra richiesta d'aria 
I costi energetici rappresentano fino al 70% del totale dei costi di gestione del vostro 

compressore su un periodo di 5 anni. Ecco perché la riduzione del costo operativo di un impianto 

di aria compressa è un obiettivo importante. L'Allegro, basandosi su tecnologia comandata da 

inverter, può tagliare la bolletta energetica del compressore fino al 30%!

L'Allegro	8-11	riduce	il	consumo	energetico	
nei modi seguenti modi:
•	 Il	compressore	a	velocità	variabile	

(tecnologia	ad	inverter)	garantisce	
il funzionamento ad una pressione 
precisa impostata e fa coincidere la 
disponibilità d’aria con la domanda.

•	 Niente	cicli	di	scarico	oltre	il	20%	di	
carico.

•	 Nessun	picco	di	corrente	grazie	
all'avviamento progressivo.

Versione	unica	disponibile	da	6	a	13	bar.
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Domanda d’aria

Risparmio

Costo dell’aria con un 
compressore a velocità 
variabile
Costo dell’aria con un 
compressore carico/a vuoto

SCK 3-40 & Allegro 8-11 5



Air Control 5.1 (Graphic)
Opzionale	su	SCK	6-15	e	SCK	16-40.	Non	disponibile	
per	Allegro	8-11.	Air	Control	5.1	(Grafico)	in	più	
rispetto all'Aircontrol 5.0 ha le seguenti funzioni:
•	 Schermo	a	colori	facile	e	intuitivo,	memory	card	

per salvare dati, storico allarmi e per caricare 
software.

•	 Connettività	per	assicurare	un'efficiente	
regolazione della pressione quando il 
compressore è installato assieme a altre 
macchine anche a velocità variabile.

•	 Temporizzatore	per	programmare	accensione,	
spegnimento e cambio banda di pressione al 
fine di risparmiare energia e far funzionare il 
compressore seguendo il funzionamento della 
vostra azienda.

•	 Aircontrol	5.1	può	funzionare	come	master	in	
una rete di compressori armonizzandone il 
funzionamento(è	necessaria	una	licenza	da	
chiedere	in	fase	di	acquisto	o	dopo)

 

Air Control 5.0 
•	 Standard	su	SCK	6-15	e	SCK	16-40.	Non	

disponibile	per	Allegro	8-11
•	 Display	a	Icone
•	 Visualizzazione	stato	della	macchina	tramite	

LED:	
 o Allarmi
 o Chiamata manutenzione
	 o	 Funzionamento	automatico
 o Presenza tensione
•	 Digital	I/O
•	 Start	stop,	Carico-vuoto,	arresto	d'emergenza	

da remoto.
•	 Riavvio	automatico	dopo	arresto	per	mancata	

tensione. 
•	 Diagnostica	completa	della	macchina.	Il	

controllore informa quando la macchina 
necessiti manutenzione oppure quando 
un'allarme sia intervenuto.

•	 Visualizzazione	su	pagina	web	dei	principali	
parametri del compressore tramite 
connessione ethernet.

•	 Doppia	banda	di	pressione	impostabile	(no	
timer)

OTTIMIZZATE LE VOSTRE OPERAZIONI

Opzioni disponibili 
•	 Grazie	alle	staffe	per	carrello	elevatore,	si	può	facilmente	spostare	e	

posizionare una macchina della serie SCK nella sala compressori.

•		 Per	migliorare	la	qualità	dell'aria	è	possibile	completare	l'installazione	con	
il filtro dell'olio o il separatore ciclonico dell'acqua

•		 Per	le	applicazioni	alimentari	(cibo	e	bevande)	o	dove	la	contaminazione	
dell'olio può compromettere il processo produttivo, l'olio di grado 
alimentare è la soluzione giusta per voi.

Per informazioni più precise circa la disponibilità delle varie opzioni si prega di 
contattare il centro di assistenza clienti di riferimento.
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Technical data
Velocità fissa

Pressione 
di 

esercizio 
massima

Portata in aria libera 
nelle condizioni di 

riferimento1

Potenza 
motore

Livello 
di 

rumor

osità2

Dimensioni Peso Configurazioni
Lung-
hezza

Larg-
hezza Altezza FM Serbatoio

Plus
Modello bar m3/min l/s cfm kW hp dB(A) mm mm mm kg 200 270 500

SCK 3 8 7.5 0.3 5.0 10.6
2.2 3 61 620 605 950 99 X X - X*

10 9.5 0.24 4.0 8.5
SCK 4 8 7.5 0.44 7.3 15.6

3 4 61 620 605 950 103 X X - X*
10 9.5 0.32 5.3 11.3

SCK 5 8 7.5 0.56 9.3 19.8
4 5.5 62 620 605 950 105 X X - X*

10 9.5 0.47 7.8 16.6
SCK 7 8 7.5 0.7 11.7 24.7

5.5 7.5 64 620 605 950 110 X X - X*
10 9.5 0.6 10.0 21.2

SCK 9 8 7.5 1.01 16.8 35.7
7.5 10 66 620 635 975 160 X X - X*

10 9.5 0.92 15.3 32.5

SCK 6 8 7.5 0.6 10.0 21.2
4 5.5 59 965 662 1045 185 - X X X

10 9.5 0.5 8.3 17.7
SCK 8 8 7.5 0.83 13.8 29.3

5.5 7.5 60 965 662 1045 195 - X X X10 9.5 0.69 11.5 24.4
13 12.5 0.5 8.3 17.7

SCK 10 8 7.5 1.17 19.5 41.4
7.5 10 61 965 662 1045 215 - X X X10 9.5 1 16.7 35.3

13 12.5 0.8 13.3 28.3
SCK 15 8 7.5 1.7 28.3 60.1

11 15 61 965 662 1045 256 - X X X10 9.5 1.43 23.8 50.5
13 12.5 1.2 20.0 42.4

SCK 16 8 7.5 1.82 30.3 64.3
11 15 62 1330 780 1220 460 - - X** X10 9.5 1.58 26.3 55.8

13 12.5 1.19 19.8 42.1
SCK 20 8 7.5 2.38 39.7 84.1

15 20 63 1330 780 1220 470 - - X** X10 9.5 2.12 35.3 74.9
13 12.5 1.61 26.8 56.9

SCK 25 8 7.5 2.91 48.5 102.9
18.5 25 68 1330 780 1220 490 - - X** X10 9.5 2.62 43.7 92.6

13 12.5 2.12 35.3 74.9
SCK 30 8 7.5 3.59 59.8 126.9

22 30 68 1330 780 1220 496 - - X** X10 9.5 3.1 51.7 109.6
13 12.5 2.54 42.3 89.8

SCK 40 8 7.5 3.97 66.2 140.3
30 40 69 1330 780 1220 542 - - - X10 9.5 3.54 59.0 125.1

13 12.5 2.98 49.7 105.3

Velocità 
variabile

Pressione 
di 

esercizio 
massima

Portata in aria libera nelle
condizioni di riferimento1

Poten
za 

motore

Livello 
di 

rumor

osità2

Dimensioni Peso Configurazioni

Min FAD Max FAD Lung-
hezza

Larg-
hezza Altezza FM Serbatoio

Plus
bar

m3/h cfm m3/h cfm m3/h cfm m3/h cfm

Modello 7 bar 7 bar 10 bar 13 bar kW hp dB(A) mm mm mm kg 200 270 500
Allegro 8  6-13 22 13 65 38 63 37 53 31 7.5 10 61 965 662 1045 257 - X X X
Allegro 11  6-13 16 9 101 59 94 55 83 48 11 15 61 965 662 1045 271 - X X X

* Disponibile solo installato su serbatoio
** Disponibile solo con essiccatore integrato

1	Prestazioni	dell'unità	misurate	in	base	alla	Normativa	ISO	1217,	Allegato	C,	ultima	edizione.
2	Livello	di	rumore	misurato	in	base	alla	normativa	ISO	2151	2004.

SCK 3-40 & Allegro 8-11 7



RIVOLGETEV I  AL 
RAPPRESENTANTE 
LOC ALE  ALUP

DRIVEN BY TECHNOLOGY DES IGNED BY EXPER IENCE

www.alup.com

69
99

68
00

82



SCK
Compressori d’aria



2  SCK 41-100

ALUP 
Driven by technology. Designed by 
experience.

ALUP Kompressoren vanta oltre 85 anni di esperienza in campo

industriale. La nostra ambizione è offrire soluzioni per l'aria

compressa che ci assicurino il primo posto nelle preferenze dei

clienti. Per raggiungere tale obiettivo, dobbiamo investire

costantemente nello sviluppo di prodotti che ci consentano

di garantire:

• Elevate prestazioni ed eccellente qualità

• Soluzioni integrate

• Massima efficienza energetica

• Costi totali vita utile

• Tutela dell'ambiente

La potenza della gamma SCK
I compressori a vite SCK 41-100 producono aria compressa di qualità per una grande varietà di 

applicazioni industriali e sono realizzati sulla base di quattro importanti caratteristiche innovative:

Semplice installazione
•	 Design innovativo: sistema compatto, tutto in uno

•	 Punti di sollevamento: da due lati per carrello elevatore, da un lato per transpallet.    

•	 Nessuna necessità di basamenti speciali

Solida qualità
•	 Componenti di alta qualità

•	 Cinghie di alta qualità e a lunga durata

•	 Elevata affidabilità del sistema di tensionamento cinghie per garantire prestazioni eccellenti

•	 Olio e radiatori separati per garantire un minore shock termico ed una maggiore durata.

•	 Alto grado di filtrazione dell’aria e di raffreddamento

•	 Motore di alta qualità

Semplice manutenzione e accessibilità ai componenti interni
•	 Tutti i componenti sono localizzati nella parte anteriore della macchina in modo che vi si possa 

accedere agevolmente

•	 Accesso semplice ed immediato per la pulizia e la manutenzione che può essere effettuata anche da 

un’unica persona

Risparmio sui costi
•	 Minori costi di manutenzione e di riparazione

•	 Consumi energetici ridotti ed efficienza ottimale



La gamma che viene incontro a tutte le esigenze 
All’interno della gamma SCK 41-90 è possibile trovare il compressore adatto a soddisfare tutte le  

esigenze di aria compressa. 

Un compressore load/unload rilascia una quantità d’aria costante. La pressione è controllata da una valvola di 
ingresso dell'aria che fa funzionare il compressore nel ciclo load/unload. In caso la pressione massima venga 
raggiunta, il compressore si mette a funzionare nella modalità unload (chiudendo così la valvola di ingresso 
dell'aria). Quando il valore della pressione cade al di sotto di uno specifico valore, la valvola si riapre ed, il 
compressore ricomincia a funzionare a velocità costante.

Controllo della velocità fissa - regolazione load/unload

La produttività di cui hai bisogno 
•	 Modelli disponibili da 40 a 100 hp

•	 4 varianti di pressione per ogni compressore

L'efficienza energetica di cui necessiti
       •       L’SCK adotta la tecnologia load/unload per  

               darti un carico di base nel caso in cui si

               necessiti di un carico massimo continuo 

               d’aria.

La performance che stai cercando  

•	 Progettati per resistere a condizioni di lavoro 
intense ed a temperature ambientali fino a 
40°

Le opzioni adatte a te
•	 Deflettore acustico di riduzione del rumore 

(super silenzioso)

•	 Controller Grafico Air Control 5 

•	 Valvola termostatica tropicalizzata

SCK 41-100  3

Per ottimizzare l’efficienza energetica di ogni azienda si deve scegliere il 
compressore giusto. 

Contatta il rappresentante ALUP a te più vicino e ti farà assistere ad una 
simulazione di funzionamento sulla base dei tuoi parametri di utilizzo dell' di aria 
compressa, in modo che tu possa scegliere la soluzione migliore.

Controllo energetico



Filtro standard interno
• ��Bassa rumorosità grazie alla posizione ed al design del filtro

• Ingresso d’aria dalla parte fredda per una resa ottimale

• Alta qualità di filtrazione

Ventilatore assiale
• �Minore consumo energetico e livelli di rumorosità ridotti

• Flusso di raffreddamento ad alta efficienza

• Lunga durata dei componenti, dell'olio e del compressore
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Trasmissione a cinghia
 • Cinghie di alta qualità e lunga durata

• Sistema di tensionamento delle cinghie altamente efficiente per performance 

eccellenti

• Semplice manutenzione ed installazione

• Soluzione standard nel settore

Stesso motore per tutti i modelli
• Motore IE2.

• Motore IE3 opzionale per una maggiore efficienza del compressore

Controller 
• Cicli di scarico intelligenti
• Controllo continuo della pressione

• Riaccensione automatica dopo eventuale black-out energetico

Gruppo pompante progettato e realizzato internamente
• Alte performance (Energetiche/Resa d'aria).
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Una sola macchina - molteplici benefici
Dai uno sguardo alle caratteristiche dei compressori SCK 41-100 per constatare come questa nuova 

gamma possa darti efficienza energetica, facilità di manutenzione, bassi livelli di rumorosità ed un 

raffreddamento  efficace.
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Pannellatura innovativa 
• �Pannelli montati con cerniere sfilabili e serrature di chiusura 

resistenti

• Materiale di isolamento dal rumore su tutte le parti della struttura 
esterna

• Dimensioni base ridotte

• Bulloni di protezione per un trasporto senza problemi (con un 
pallet e un carrello elevatore)

Serbatoio dell'olio progettato in fabbrica 
• �Valvola di pressione minima (MPV) integrata per eliminare il rischio di perdite

• Lunga durata grazie ai componenti in ghisa

• Progettato per una separazione ottimale dell'olio
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Deflettore d'ingresso di alta qualità
• Base di dimensioni ridotte: può essere posizionato vicino ad un muro
• Creato con schiuma fonoassorbente per ridurre la rumorosità
• Flusso d’aria ottimizzato per un raffreddamento migliore
• Protezione dal contatto con il ventilatore

Raffreddamento del motore ottimizzato
• �Flusso di raffreddamento separato.

• �Perfetto per condizioni di lavoro intense

M
ig
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to Radiatori separati

• �I radiatori separati olio-aria assicurano un raffreddamento di alta 
qualità e una maggiore durata dei radiatori stessi

• �Dotati di guide per una facile e sicura rimozione

• �Accesso semplificato per la pulizia.
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Un'ampia gamma di opzioni ti permette di ottenere il meglio 
dal tuo compressore SCK 41-100.

• �Deflettore di ringresso aria che riduce il livello di rumore, 
permettendo di lavorare in maniera super-silenziosa

• Controller Grafico Air Control 5 che offre moltreplici 
possibilità di impostazioni orarie per diversi livelli di 
pressione adattati alle varie esigenze d’aria. Lo schermo 
è a colori e semplice da utilizzare, con funzioni di 
comunicazione estese.

• �Il motore IE3 aumenta l’efficienza del compressore, 
determinando un minore consumo energetico ed un 
risparmio sui costi di gestione.

• Interruttore di alimentazione principale, in aggiunta al 
bottone di stop d’emergenza standard.

• Monitoraggio in remoto per un’ulteriore praticità

• Packaging in legno per il trasporto a lungo raggio

• Valvola termostatica tropicalizzata per l’utilizzo in caso di 
alte temperature ed umidità

• Controllo ES 4/6i multiplo integrato per 4/6 compressori

.

Per ulteriori informazioni su come le nostre opzioni 
possono ottimizzare la tua attività, contatta pure il nostro 
rappresentante locale.

Opzioni per ottimizzare la tua produttività



Pressione 
di lavoro 
massima

Pressione di 
esercizio

Aria resa 
alle condizioni di riferimento * Potenza motore Livello di 

rumore*

Volume aria
di 

raffreddamento

Diametro 
uscita aria Peso

Modello bar bar m³/h l/s cfm kW hp dB(A) m³/h " kg

SCK 41 8 7.5 294 82 173 30 40 69 5400

1"1/2 74810 9.5 259 72 153 30 40 68 5400

13 12.5 208 58 122 30 40 68 5400

SCK 50 8 7.5 367 102 216 37 50 70 5760

1"1/2 83210 9.5 332 92 196 37 50 69 5760

13 12.5 255 71 150 37 50 69 5760

SCK 60 8 7.5 467 130 275 45 60 71 7200

1"1/2 86210 9.5 409 114 241 45 60 70 7200

13 12.5 343 95 202 45 60 70 7200

SCK 75 8 7.5 522 145 307 55 75 71 9000

2" 107310 9.5 475 132 280 55 75 70 9000

13 12.5 425 118 250 55 75 70 9000

SCK 100 8 7.5 691 192 407 75 100 74 12600

2" 128010 9.5 605 168 356 75 100 73 12600

13 12.5 533 148 314 75 100 73 12600

Dimensioni

Dati tecnici

Lunghezza Larghezza Altezza

mm mm mm

SCK 41 - 60 1507 1060 1630

SCK 75 1680 1060 1630

SCK 100 1920 1060 1630

* Prestazioni dell'unità misurate secondo la norma ISO 1217, allegato C, ultima edizione
** Livello di rumore misurato secondo la norma ISO 2151 con deflettore opzionale
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SONETTO
Compressori d'aria

SONETTO 8-20



La potenza della gamma Sonetto
I compressori a vite Sonetto forniscono aria compressa in modo efficiente e 

operano a un livello di rumorosità molto ridotto grazie al generoso isolamento 

acustico. L'ampia offerta di modelli e configurazioni soddisfa un gran numero di 

esigenze di aria compressa.

Compatto, efficiente e semplice da utilizzare
•	 Facile da installare sul posto di lavoro grazie all'ingombro limitato.

• 	 Controller semplificato per un facile funzionamento.

Installazione completa
Installata su un serbatoio con essiccatore, questa soluzione consente di:
•	 Risparmiare i costi di installazione.
• 	 Ridurre il rischio di perdite d'aria.
• 	 Completare l'installazione con filtri e bypass dell'essiccatore per aria di alta 

qualità e una facile manutenzione.

Basso livello di rumorosità
Grazie al suo generoso isolamento acustico, i Sonetto possono essere installati 
nei luoghi di lavoro. Questo consente:
•	 Una scarsa caduta di pressione dal compressore al punto di utenza dell'aria al fine 

di risparmiare energia.
• 	 Costi di installazione più bassi grazie alla ridotta necessità di tubazioni.
• 	 Rischio ridotto di perdite d'aria.

ALUP
Driven by technology. Designed by experience.

ALUP Kompressoren vanta oltre 90 anni di esperienza in campo 

industriale. La nostra ambizione è offrire soluzioni per l'aria compressa 

che ci assicurino il primo posto nelle preferenze dei 

clienti. Per raggiungere tale obiettivo, dobbiamo investire 

costantemente nello sviluppo di prodotti che ci consentano 

di garantire: 

•	 Elevate prestazioni ed eccellente qualità

• 	 Soluzioni integrate

• 	 Massima efficienza energetica

• 	 Ridotto costo totale 

• 	 Tutela dell'ambiente

www.alup.com
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La gamma che soddisfa ogni esigenza
Con la gamma Sonetto 8-20 si ottiene una soluzione efficiente, affidabile e completa, progettata 

per soddisfare ogni esigenza.

Un'ampia offerta
•	 Potenze disponibili da 8 fino a 20 hp.
• 	 3 varianti di pressione.
• 	 La gamma completa è disponibile installata su 

serbatoio d'aria (270 l e 500 l) con essiccatori a 
refrigerazione.

Alta efficienza di filtrazione dell'aria 
e separazione dell'olio
•	 L’ingresso aria di alto livello impedisce l'ingresso 

alle particelle di polvere più grandi.
• 	 La presa d'aria sulla parte fredda del 

compressore assicura una temperatura di 
esercizio ottimale.

• 	 I filtri incapsulati da 2 micron garantiscono che 
solo aria pulita entri nel compressore, per una 
maggiore affidabilità complessiva.

• 	 Il separatore di olio assicura una presenza di olio 
residuo inferiore a 3 ppm grazie alla filtratura 
ciclonica e a gravità.

Grande accessibilità
•	 Facilità di manutenzione grazie ai pannelli 

rimovibili.
• 	 Costi di manutenzione ridotti.
• 	 Facile da spostare e trasportare grazie ai fori per 

carrello elevatore sui modelli a pavimento (FM).

Le opzioni utili
•	 Essiccatori esterni disponibili per tutti i modelli 

montati su serbatoio (TM).
• 	 I filtri a monte e a valle dell'essiccatore 

consentono di migliorare la qualità dell'aria.
• 	 Bypass dell'essiccatore per una facile e veloce 

manutenzione dell'essiccatore senza interrompere 
la produzione.

• 	 Staffe per carrello elevatore per una fluida 
movimentazione delle unità TM.
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Piccole dimensioni, grande flessibilità
La serie Sonetto è disponibile su base o, montata su serbatoio e montata su serbatoio con essiccatore. 

Il serbatoio d'aria per la gamma è disponibile in due capacità: 270 e 500 litri. Con questa grande 

varietà di versioni e modelli, la serie Sonetto stabilisce un nuovo standard di potenza operativa, 

qualità, sicurezza di funzionamento, durata e comfort di utilizzo.

Vantaggi per l'utente

Manutenzione sicura e veloce
•	 Posizionamento ideale dei componenti soggetti a manutenzione.
• 	 Riduzione dei costi di manutenzione.

Design compatto
•	 Soluzione salvaspazio montata su serbatoio.
• 	 L'essiccatore a refrigerazione integrato ADQ di grandi dimensioni semplifica 

l'installazione e garantisce aria compressa di alta qualità. Lo scaricatore 	
consente la rimozione della condensa senza sprechi di aria compressa. Ciò si 
traduce in un notevole risparmio energetico.
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Una soluzione completa adatta a soddisfare la 
vostra richiesta d'aria

Maggiore efficienza
•	 I gruppi vite altamente efficienti e ben collaudati garantiscono la massima tranquillità.
• 	 Consumo energetico ridotto grazie al motore elettrico Eff1 con classe di isolamento F e grado di 

protezione IP55.
• 	 Separatore dell'olio progettato per assicurare la minima caduta di pressione e olio residuo 

inferiore a 3 ppm

Comfort per l'utente
•	 Il livello di rumorosità molto ridotto permette l'installazione della macchina in 

prossimità del luogo di lavoro.
• 	 Facile controllo del livello dell'olio tramite vetro spia esterno.
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Opzioni disponibili
•	 Grazie alle staffe per il carrello elevatore, si può facilmente 

spostare e posizionare il Sonetto nella sala compressori.

• 	 Per migliorare la qualità dell'aria, è possibile completare 
l'installazione con prefiltri e postfiltri a coalescenza. Lo 
scaricatore centralizzato scarica tutta la condensa dai 
filtri, dall'essiccatore e dal serbatoio. Grazie al bypass 
dell'essiccatore si può  intervenire sull'essiccatore senza 
spegnere il compressore e di conseguenza il vostro impianto di 
aria.

• 	 L'olio di grado alimentare è la soluzione giusta per le 
applicazioni alimentari (cibo e bevande) o altre applicazioni in 
cui la contaminazione dell'olio può compromettere il processo 
produttivo.

OTTIMIZZATE LE VOSTRE OPERAZIONI
ES99: Controller di risparmio energetico
L'Alup ES99 è un pannello di controllo che include una serie completa di messaggi di 
stato del processo per semplificare l'uso quotidiano. Inoltre, il software ES99 adatta 
il tempo di carico/vuoto all'effettivo consumo di aria compressa, evitando che il 
motore elettrico entri in funzione quando non è necessario.

Carico
kW

kW

max

max

0

0

Carico

Vuoto

Vuoto

Arresto

Arresto

= Tempo di scarico 	
(a minimo)
= Risparmio energetico 
riducendo il tempo a minimo
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Dati tecnici
Max. 

pressione di 
lavoro

Portata in aria libera* Potenza del 
motore

Livello di 
rumore**

Dimensioni FM Peso
Lung-
hezza

Larg-
hezza Altezza FM

Modello Bar m3/min l/s cfm kW hp dB(A) mm mm mm kg
Sonetto 8 8 7,5 0,75 12,5 26,5

5,5 7,5 66 810 650 995 156
10 9,5 0,63 10,5 22,3

Sonetto10 8 7,5 1,02 17,0 36,1
7,5 10 66 810 650 995 16710 9,5 0,92 15,3 32,5

13 12,5 0,56 9,3 19,8
Sonetto 15 8 7,5 1,43 23,8 50,5

11 15 68 810 650 995 18010 9,5 1,31 21,8 46,3
13 12,5 0,89 14,8 31,5

Sonetto 20 8 7,5 1,75 29,2 61,9
15 20 69 810 650 995 18910 9,5 1,65 27,5 58,3

13 12,5 1,19 19,8 42,1

Sonetto 8 270L 8 7,5 0,75 12,5 26,5
5,5 7,5 66 1533 650 1352 191

10 9,5 0,63 10,5 22,3
Sonetto10 270L 8 7,5 1,02 17,0 36,1

7,5 10 66 1533 650 1352 202
10 9,5 0,92 15,3 32,5

Sonetto 15 270L 8 7,5 1,43 23,8 50,5
11 15 68 1533 650 1352 215

10 9,5 1,31 21,8 46,3
Sonetto 20 270L 8 7,5 1,75 29,2 61,9

15 20 69 1533 650 1352 224
10 9,5 1,65 27,5 58,3

Sonetto 8 500L 8 7,5 0,75 12,5 26,5
5,5 7,5 66 1935 650 1483 281

10 9,5 0,63 10,5 22,3
Sonetto10 500L 8 7,5 1,02 17,0 36,1

7,5 10 66 1935 650 1483 29210 9,5 0,92 15,3 32,5
13 12,5 0,56 9,3 19,8

Sonetto 15 500L 8 7,5 1,43 23,8 50,5
11 15 68 1935 650 1483 30510 9,5 1,31 21,8 46,3

13 12,5 0,89 14,8 31,5
Sonetto 20 500L 8 7,5 1,75 29,2 61,9

15 20 69 1935 650 1483 31410 9,5 1,65 27,5 58,3
13 12,5 1,19 19,8 42,1

Sonetto 8 270L 
plus

8 7,5 0,75 12,5 26,5
5,5 7,5 66 1533 650 1352 219

10 9,5 0,63 10,5 22,3
Sonetto10 270L 
plus

8 7,5 1,02 17,0 36,1
7,5 10 66 1533 650 1352 245

10 9,5 0,92 15,3 32,5
Sonetto 15 270L 
plus

8 7,5 1,43 23,8 50,5
11 15 68 1533 650 1352 259

10 9,5 1,31 21,8 46,3
Sonetto 20 270L 
plus

8 7,5 1,75 29,2 61,9
15 20 69 1533 650 1352 277

10 9,5 1,65 27,5 58,3

Sonetto 8 500L 
plus

8 7,5 0,75 12,5 26,5
5,5 7,5 66 1935 650 1483 309

10 9,5 0,63 10,5 22,3
Sonetto10 500L 
plus

8 7,5 1,02 17,0 36,1
7,5 10 66 1935 650 1483 33510 9,5 0,92 15,3 32,5

13 12,5 0,56 9,3 19,8
Sonetto 15 500L 
plus

8 7,5 1,43 23,8 50,5
11 15 68 1935 650 1483 34910 9,5 1,31 21,8 46,3

13 12,5 0,89 14,8 31,5
Sonetto 20 500L 
plus

8 7,5 1,75 29,2 61,9
15 20 69 1935 650 1483 36710 9,5 1,65 27,5 58,3

13 12,5 1,19 19,8 42,1

plus Con essiccatore a refrigerazione montato sul serbatoio

*	 Prestazioni dell'unità misurate in conformità alla norma ISO 1217, allegato C, ultima 
edizione.

**	 Livello di rumorosità misurato secondo la norma ISO 2151 del 2004.
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