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La potenza della nostra linea di compressori  
a vite oil-free
I compressori oil-free WIS 20-75V forniscono un'aria compressa di alta qualità per una vasta gamma 
di applicazioni industriali. Il costante investimento nello sviluppo dei prodotti ci ha consentito di 
realizzare compressori che sono economici ed ecologici allo stesso tempo. La gamma è costruita 
concentrandosi su tre pilastri qualitativi.

Aria di qualità oil-free
•	 Aria assolutamente pulita, al 100% oil-free.
• 	 L'essiccatore d'aria integrato migliora la qualità dell'aria e protegge la rete dell'aria 

contro la corrosione.

Alto rendimento energetico

•	 La compressione con la massima efficienza energetica grazie alle basse 	

temperature di mandata dell'aria, i profili del rotore ottimizzati e nessuna 	

perdita dei cuscinetti.
• 	 La tecnologia inverter integrata assicura una perfetta corrispondenza tra 	

aria prodotta e aria richiesta eliminando perdite di potenza in assenza di carico.
• 	 Trazione diretta senza perdite di potenza.
• 	 Controller grafico su schermo a colori con funzionalità intelligenti di risparmio energetico.

Massima affidabilità

•	 Cuscinetti idrodinamici, senza attrito, lubrificati da un lubrificante filtrato e pulito.
• 	 Materiali durevoli per escludere qualsiasi rischio di corrosione.
• 	 Ridotte sollecitazioni del rotore grazie all'avviamento progressivo.

Compressori oil-free
Settori come quello farmaceutico, alimentare e delle 
bevande, elettronico e tessile non possono rischiare 
alcuna contaminazione da olio nei loro processi. 
Pertanto, è essenziale che l'aria compressa sia oil-
free al 100%. Il punto di riferimento di questi settori 
è la certificazione ISO 8573-1 (2010) in cui la Classe 0 
rappresenta la purezza dell'aria migliore in assoluto. 
Solo così è possibile garantire aria oil-free in totale 
sicurezza.

Affidabilità, bassi costi di manutenzione e di 
funzionamento rendono i compressori oil-free un 
investimento sicuro.
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CLASSE* Concentrazione totale di olio  
(aerosol, liquido, vapore) mg/m3

0 Come specificato dall'utente dell'apparecchio o 
dal fornitore e più rigorosa della classe 1

1 ≤ 0,01

2 ≤ 0,1

3 ≤ 1

4 ≤ 5

Quando tecnologia ed ecologia uniscono le loro forze
La gamma WIS 20-75V combina i vantaggi per gli utenti e le caratteristiche del compressore che contano di più.  

Il tutto integrato in un unico concetto!

Per ottimizzare l'efficienza energetica, è necessario selezionare il compressore più adatto. 
Contattate il rappresentante locale per una simulazione, basata sui vostri parametri, al fine di 
ottenere la soluzione per l'aria compressa perfetta per voi.

Verifica energetica

Prestazioni eccezionali
•	 Pressione nominale fino a 13 bar.

• 	 Uscita 306-504 m³/h - da 85 a 140 l/s 

• 	 Ventilatore radiale di raffreddamento (solo nelle 
versioni con raffreddamento ad aria) e cappotta 
fonoassorbente per un raffreddamento e livelli di 
rumorosità ideali.

Massima efficienza
•	 Compressione isotermica con un forte risparmio.

• 	 La tecnologia a inverter consente fino al 35% di 
risparmio energetico.

• 	 La banda di pressione limitata riduce la pressione 
complessiva della rete (1 bar di pressione 
supplementare = 7% di energia).

• 	 Controller grafico con schermo a colori da 3,5" con 
visualizzazione web e cicli di risparmio intelligenti.

• 	 Cuscinetti del blocco vite liberi da attrito.

• 	 Trazione diretta per ridurre le perdite di energia.

• 	 Essiccatore integrato per ridurre le cadute di 

pressione a valle.

Qualità superiore
•	 Aria di qualità certificata ISO 8573-1 Clase 0*.

• 	 Essiccatore integrato che garantisce un PDP < 3 °C.

• 	 Materiali resistenti alla corrosione: alloggiamento 
in alluminio, rotore in bronzo, albero rotore, 
tubazioni e vasca del separatore in acciaio inox.

• 	 Avvio graduale con tecnologia inverter.

• 	 Tubazioni pulite.
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Trazione diretta
•	 Motore a induzione IP55 direttamente accoppiato 	

al blocco vite.
• 	 Nessuna perdita a lungo termine.
• 	 Trasmissione diretta per un'efficienza ottimale.
• 	 Flessibilità per soddisfare la richiesta di 	

pressione/portata.

Elemento progettato internamente
•	 Profilo ad alta efficienza.
• 	 Parti a prova di corrosione.
• 	 Cuscinetti idrodinamici.

Inverter integrato
•	 Controllo ottimale a zona per 

ottimizzare i costi energetici.
• 	 Aria di raffreddamento forzata sulle 

parti elettroniche e avvio graduale 
per garantire maggiore durata.

• 	 Più del 30% di risparmio potenziale.

Controller grafico
•	 Tutte le letture e i comandi disponibili sullo 

schermo a colori del controller.
• 	 Possibilità di registrazione dei dati.
• 	 Visualizzazione web.
• 	 Sequenziatore integrato.
• 	 Di serie sulla gamma WIS 20-75V.

Un'unica unità, numerosi vantaggi
Queste sono le caratteristiche innovative della gamma WIS 20-75V, che garantiranno elevata 

efficienza, eccellente qualità dell'aria e ridotti livelli di rumore.
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Essiccatore integrato
•	 Integrato nell’unità per ridurre l’ingombro, 	

la manutenzione e i costi di installazione.
• 	 Progettato per garantire un punto di rugiada in 

pressione costante di 3 °C.
• 	 Tutte le funzioni di lettura/controllo da un unico 

punto.

Cappotta insonorizzata
Permette l'installazione nella maggior parte degli 
ambienti di lavoro, senza necessità di un locale 
apposito per il compressore.

Ventilatore radiale e sistema di 
raffreddamento
•	 La turbina di raffreddamento è installata in 

un alloggiamento isolato acusticamente e 
facilmente accessibile.

• 	 Radiatore sovradimensionato per migliorare le 
prestazioni di raffreddamento.

• 	 Mantenendo un'elevata efficienza di 
raffreddamento, la turbina radiale riduce il 
consumo di energia.
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WISAIR definisce i moderni standard del settore

PRIMO COMPRESSORE 
A VITE AD INIEZIONE AD 

ACQUA INSTALLATO PRIMA UNITA' 
RAFFREDDATA AD ARIA

INTRODUZIONE DELLA 
TECNOLOGIA INVERTER 

NELLA SERIE WIS

1992

INDUSTRIA 
FARMACEUTICA

SETTORE MEDICALE

1993
1998
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INTRODUZIONE 
DELL'ESSICCATORE 

INTEGRATO

GAMMA PREMIATA CON 
CERTIFICAZIONE ISO 

CLASSE ZERO

ELETTRONICA

PRODOTTI ALIMENTARI 
E PRODUZIONE DI 

BIRRA

PRODOTTI CHIMICI E 
MATERIE PLASTICHE

2001

OIL-FREE

La classe zero garantisce la massima qualità dell'aria per tutte le 
applicazioni che richiedono un'aria perfettamente pulita:

- Farmaceutica

- Prodotti alimentari e bevande

- Industria tessile

- Elettronica

Con la nostra gamma di compressori a vite oil-free soddisfiamo 

i vostri requisiti per evitare tracce di olio nell'aria in uscita 

secondo lo standard ISO 8573-1.
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• �Costi di installazione ridotti:

	 o Nessun costo di manutenzione dei filtri.

	 o Nessun calo di pressione.

	 o Nessun trattamento della condensa.

	 o Nessuna contaminazione.

• �Livello di rumore ridotto anche con installazioni multiple.

• Ingombro ridotto rispetto a un'installazione tradizionale.

• �Punto di controllo centrale per più unità con 
sequenziatore integrato o controller a parete.

RISPARMIO ENERGETICO SPINTO AL LIMITE
Risparmio del gruppo vite oil-free

Risparmio dall'installazione di ultima generazione
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La gamma WIS 20-75V offre una compressione quasi isotermica. L'efficiente raffreddamento del gruppo vite 
comporta una maggiore quantità di aria compressa con un minore consumo energetico.

Compressione adiabatica: Tutto il calore di compressione viene trasferito all'aria compressa (~ tecnologia a vite 
a secco)

Compressione isotermica: Temperatura costante in camera di compressione (~ tecnologia WIS)

Aumento della temperatura limitata a soli 25 °C all'interno 

dell'elemento del compressore

Risparmio del 
20% 
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•	 La registrazione e la e comunicazione 

istantanee della pressione limitano la banda 	

di pressione e riducono la pressione media 

della rete.

• 	 Cicli di risparmio integrati per limitare il 

consumo di energia e ottimizzare la qualità 

dell'aria.

• 	 Sequenza integrata per un 4 - 6 compressori 

che limita il consumo di energia e bilancia le 

ore di esercizio.

• 	 Funzionamento con doppia banda di pressione.

Risparmio tramite il controller

Risparmio con la tecnologia a inverter
I costi energetici rappresentano fino al 70% del totale dei costi di gestione del vostro compressore 

su un periodo di 5 anni. Ecco perché la riduzione del costo operativo di un impianto di aria 

compressa è un obiettivo importante. Il compressore a vite oil-free WIS può tagliare la bolletta 

energetica del compressore fino al 30%.
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Richiesta di aria

Risparmio

Costi con azionamento 
a frequenza variabile
Costi con carico scarico

Risparmio energetico del 30%

Consumo di 
 energia 77%

Il costo energetico è ridotto perché:

• �Il fabbisogno energetico senza carico è eliminato.

• �Viene mantenuta una pressione della rete stabile.

• �Nessun picco di corrente dovuto all'avviamento progressivo.
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Un'ampia gamma di opzioni consente di ottenere il 
massimo dal vostro compressore WIS 20-75V.

Opzioni generali

•	 Pompa Booster

• 	 Attacco flangiato

• 	 Ancoraggi ammortizzati

• 	 Ausiliari IT

Trattamento dell'aria

•	 Bypass essiccatore per una produzione senza 

interruzioni

Protezione

•	 Valvola di intercettazione dell'acqua

• 	 Interruttore generale

Per ulteriori informazioni sulle opzioni che consentono di 
ottimizzare il compressore, rivolgetevi a un rappresentate 
di zona.

Opzioni che consentono di ottimizzare il 
funzionamento
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Modello Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Altezza 
mm

WIS 20V

1976 974 1500
WIS 25V

WIS 30V

WIS 40V

WIS 50V
2435 965 1840

WIS 75V

Dimensioni

Altezza

LunghezzaLarghezza

Specifiche tecniche

Pressione 
di esercizio 
massima

Pressione di 
esercizio di 
riferimento

Portata di aria resa Potenza motore Livello di 
rumore

Volume aria 
raffreddamento Peso

Diametro 
di uscita 
dell'aria 

compressa

Modello bar bar m³/h l/s kW CV dB(A) m³/h std (kg) T (kg) "

WIS 40

7,5 7 306 84,9 30 40 68

11520 1226 1320

1 1/2

10 9,5 246 69,3 30 40 68

13 12,5 192 53,0 30 40 68

WIS 50

7,5 7 366 1,2 37 50 69

11880 1298 139510 9,5 312 86,4 37 50 69

13 12,5 252 69,2 37 50 69

WIS 60

7,5 7 438 121,4 45 60 71

15840 1321 1416

1 1/2

10 9,5 354 98,1 45 60 71

13 12,5 294 82,2 45 60 71

WIS 75

7,5 7 504 139,1 55 75 72

16200 1378 149710 9,5 426 118,1 55 75 72

13 12,5 354 98,4 55 75 72

Modello
Lunghezza 
standard 

mm

Larghezza 
mm

Altezza 
mm

WIS 40

2435 965 1840
WIS 50

WIS 60

WIS 75

Versione a velocità fissa

Pressione 
di esercizio 
massima

Pressione di 
esercizio di 
riferimento

Portata di aria resa Potenza motore Livello di 
rumore

Volume aria 
raffreddamento Peso

Diametro 
di uscita 
dell'aria 

compressa

Modello bar bar m³/h l/s kW CV dB(A) m³/h std (kg) T (kg) "

WIS 20V 13 7 78-168 22-47 15 20 67 1080 650 700

1
WIS 25V 13 7 78-192 22-54 18 25 69 1440 650 700

WIS 30V 13 7 78-240 22-66 22 30 70 10080 740 800

WIS 40V 13 7 78-300 22-83 30 40 72 10040 740 810

WIS 50V 13 7 150-372 42-104 37 50 69 11880 1195 1306
1 1/2

WIS 75V 13 7 150-556 42-155 55 75 72 16200 1195 1314

Versione con inverter 
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Attenzione per i dettagli.
Attenzione significa curare i dettagli: un servizio 
professionale offerto da persone competenti, con parti 
originali di alta qualità.

 

Fiducia. 
La fiducia si guadagna mantenendo le nostre promesse 
di affidabilità, prestazioni ininterrotte e lunga durata 
delle attrezzature. 

Efficienza.
L'efficienza dell'attrezzatura è assicurata da una 
manutenzione regolare. L'efficienza del servizio di 
assistenza è assicurata dalla qualità del servizio e dai 
ricambi originali.

69
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RIVOLGERS I  AL 
RAPPRESENTANTE  COMMERC IALE
D I  ZONA

DRIVEN BY TECHNOLOGY DES IGNED BY EXPER IENCE
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Vantaggi per 
l’utente
I compressori oil-free CLR 15-25 forniscono 
un’aria compressa pulita e asciutta di massima 
qualità per le applicazioni critiche, e offrono 
all’utente una totale tranquillità.

Aria oil-free, igienica e asciutta

-  Aria garantita 100% oilfree.

-  Aria asciutta fi no un punto di rugiada di -40°

-  Nessun sistema di fi ltrazione richiesto per 
rimuovere olio residuo nella rete dell’aria 
compressa.

Funzionamento silenzioso 

- Funzionamento silenzioso per unità standard 
aperte.

-  Si può scegliere come opzione la 
cappotta insonorizzata, per assicurare un 
funzionamento ancora più silenzioso.

Alta qualità ed estrema affi dabilità

- I materiali di alta qualità e il numero ridotto 
delle parti in movimento garantiscono una 
lunga vita operativa con pochi interventi di 
manutenzione.

-  Non è  richiesto alcun cambio d’olio e quindi 
non è  necessaria alcuna gestione dell’olio 
esaurito.

-  I serbatoi rivestiti internamente garantiscono 
l’assenza di corrosione e una lunga durata.
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 Panoramica della gamma
✓ Oilfree
✓ Modelli open-frame
✓ Modelli silenziati
✓ Opzione essiccatore ad adsorbimento integrato
✓ Adatto per applicazioni dentali, alimentari e di laboratorio
✓ Conformità HTM 2022
✓ Gamma completa, da 1,5 a 2,5 hp
✓ Adatto per un massimo di 5 riuniti dentali

 Compressori oil-free
I compressori oil-free CleanAir producono aria della massima qualità, 
adatta per dentisti, laboratori, ambulatori, imballaggi alimentari, 
erogazione di bevande e molte altre applicazioni per cui l’aria igienica e 
pulita è d’obbligo.

L’opzione di un essiccatore ad adsorbimento di alta qualità assicura aria 
asciutta fi no a un punto di rugiada di -40 °C.

La cappotta insonorizzata opzionale può garantire livelli di rumorosità 
estremamente bassi.

Tutti i serbatoi sono trattati internamente con vernice epossidica per 
evitare la corrosione, prolungare la durata e garantire un funzionamento 
sicuro.

CLR 15/25
CLR 20/25

CLR 15/50
CLR 20/50
CLR 25/50

CLR 15/30
CLR 20/30

- Open-frame

- 1,5 - 2,0 hp

- Serbatoio da 25 L

- Con o senza 
essiccatore

-  Open-frame

-  1,5 - 2,5 hp

-  Serbatoio da 50 L

-  Con o senza 
essiccatore

-  Silenziato

-  1,5 - 2,0 hp

-  Serbatoio da 30 L

-  Con o senza 
essiccatore



Riuniti 

dentali *

Aria aspirata Aria resa

Mandata

Serbatoio Pressione 

max. di 

esercizio

Potenza 

motore

Alimentazione Livello 

acustico

Dimensioni Peso

@ 5 bar LpA 1mt (LxWxH)

Modello

l/min l/min L Bar HP kW V/Ph/Hz dB(A) mm Kg

CLR 15/25 1-2 240 125 25 8 1,5 1,1 230/1/50 71 470x430x670 31

CLR 15/25 T 1-2 240 125 25 8 1,5 1,1 230/1/50 71 530x470x670 43

CLR 15/50 1-2 240 125 50 8 1,5 1,1 230/1/50 71 450x470x850 36

CLR 15/50 T 1-2 240 125 50 8 1,5 1,1 230/1/50 71 600x470x850 47

CLR 15/30 S 1-2 240 125 30 8 1,5 1,1 230/1/50 64 650x440x760 68

CLR 15/30 S T 1-2 240 125 30 8 1,5 1,1 230/1/50 64 730x440x760 75

CLR 20/25 2-3 350 155 25 8 2,0 1,5 230/1/50 74 470x460x700 36

CLR 20/25 T 2-3 350 155 25 8 2,0 1,5 230/1/50 74 550x470x700 50

CLR 20/50 2-3 350 155 50 8 2,0 1,5 230/1/50 74 450x470x850 40

CLR 20/50 T 2-3 350 155 50 8 2,0 1,5 230/1/50 74 600x470x850 54

CLR 20/30 S 2-3 350 155 30 8 2,0 1,5 230/1/50 64 650x440x760 72

CLR 20/30 S T 2-3 350 155 30 8 2,0 1,5 230/1/50 64 730x440x760 79

CLR 25/50 4-5 480 240 50 8 2,5 2,0 230/1/50 77 640x470x890 52

CLR 25/50  T 4-5 480 240 50 8 2,5 2,0 230/1/50 77 640x470x890 60

T – con Essiccatore

S - con cappotta insonorizzata

*  I riuniti dentali sono calcolati su un consumo medio di 50 l/min FAD @ 5 bar

 Dettagli tecnici
 Compressione oil-free

- Compressione oil-free che garantisce aria pulita e priva di olio.

- Collegamento diretto motore/gruppo pompante con minime perdite di trasmissione e 
prestazioni ottimali.

- Motore elettrico con protezione termica automatica per un funzionamento sicuro.

- Ventola ad alta capacità per un raffreddamento ottimale.

 Cappotta insonorizzata
- Cappotta insonorizzata opzionale per garantire un funzionamento silenzioso e confortevole.

- Progettazione all’avanguardia per garantire un raffreddamento effi cace, basse temperature e 
lunga durata.

 Essiccatore e separatore d’acqua
- L’essiccatore ad adsorbimento ad alte prestazioni fornisce aria asciutta fi no a un punto di 

rugiada di -40 °C.

- Il separatore d’acqua con basse perdite di carico raccoglie la maggioranza delle goccioline 
d’acqua, garantendo aria asciutta e lunga durata dell’essiccatore ad adsorbimento.

 Serbatoi rivestiti internamente
- Tutti i serbatoi sono trattati internamente con vernice epossidica per evitare la corrosione, 

prolungare la durata e garantire un funzionamento sicuro.

 Dati tecnici
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• Un prodotto fi nale di qualità superiore e una tecnologia su cui puoi fare affi damento.
• I nostri prodotti sono facili da utilizzare e garantiscono un’elevata affi dabilità.
• I distributori sono sempre al vostro fi anco per garantire la disponibilità dei prodotti e del supporto.
• Scegliendo uno dei nostri prodotti ad alte prestazioni consoliderete con noi una partnership che farà crescere il vostro 

business.
• Assicurare la produttività a lungo termine attraverso una manutenzione ottimale e l’uso di parti originali

www.oilfreecompressors.eu

Contattate oggi stesso il vostro rappresentate di zona!
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Attenzione per i dettagli. 
Attenzione signifi ca curare i dettagli: un servizio professionale offerto da persone competenti, con 
parti originali di alta qualità. 

Fiducia.
La fi ducia si guadagna mantenendo le nostre promesse di affi dabilità, prestazioni ininterrotte e 
lunga durata delle attrezzature. 

Effi cienza.
L’effi cienza dell’attrezzatura è assicurata da una manutenzione regolare. L’effi cienza del servizio di 
assistenza è assicurata dalla qualità del servizio e dai ricambi originali.

Compressori a pistoni 
oil-free, serbatoi da 25 
a 50 litri con cappotta 
insonorizzata opzionale, 
essiccatore e separatore 
d’acqua CLR 15-25
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© 2012, EngineAir. All rights reserved. All mentioned brands, product names, company names, trademarks and service marks are the properties of their respective owners. Our products are constantly being developed and improved. We thus reserve the right to modify product specifications without prior notice.

 Pictures used in this leaflet are indicative and not contractually binding.

Your Authorized Distributor

The unplugged generation

Petrol and diesel engine driven piston compressors 
for your remote applications

Description Model Vessel Pressure
Air 

Displacement
Engine 

Sound Power
 LwA

Sound pressure 
4 mt.

Weight Dimensions

ltr bar psi l/min cfm hp kW Type dB(A) dB(A) kg

engineAIR 4/100 Petrol Mobile 100 10 145 281 10 3,5 2,6 GX120 QX9 96 72 71 1090 x 420 x 1030

engineAIR 5/50 Petrol Mobile 50 10 145 348 12 4,8 3,6 GX160 QX9 96 72 73 1000 x 410 x 870

engineAIR 5/100 Petrol Mobile 100 10 145 348 12 4,8 3,6 GX160 QX9 96 72 94 1090 x 420 x 1030

engineAIR 5/200 Petrol Mobile 200 10 145 348 12 4,8 3,6 GX160 QX9 96 72 120 1500 x 450 x 1100

engineAIR 5/11+11 Petrol Mobile 11+11 10 145 348 12 4,8 3,6 GX160 QX9 96 72 70 1070 x 770 x 1040

engineAIR 5/11+11R Petrol Rollbar 11+11 10 145 348 12 4,8 3,6 GX160 QX9 96 72 70 1070 x 770 x 1040

engineAIR 7/25+25R Petrol Rollbar 25+25 10 145 570 20 7,1 5,3 GX240 QX B7 96 72 143 1235 x 835 x 1100

engineAIR 7/270 Petrol Stationary 270 14 203 476 17 7,1 5,3 GX240 QX E4 104 80 223 1395 x 745 x 1500

engineAIR 11/270 Petrol Stationary 270 14 203 741 26 10,7 8,2 GX340 QX E4 104 80 235 1395 x 745 x 1500

engineAir 8/270 Diesel    Stationary 270 14 203 630 22 7,5 5,5 15LD 350 110 86 239 1395 x 745 x 1500

engineAIR 11/270 Diesel Stationary 270 14 203 990 35 10,9 8,2 15LD 440 110 86 258 1395 x 745 x 1500

BI engineAIR 8/270 Diesel 2,2KvA* Stationary 270 14 203 408 14 7,5 5,5 15LD 350 110 86 265 1395 x 745 x 1500

BI engineAIR 11/270 Diesel 2,2KvA* Stationary 270 14 203 570 20 10,9 8,2 15LD 440 110 86 270 1395 x 745 x 1500

engineAIR 4 Petrol BM 0 10 145 281 10 3,5 2,6 GX120 QX9 96 72 57 860 x 490 x 750

engineAIR 5 Petrol BM 0 10 145 348 12 4,8 3,6 GX160 QX9 96 72 63 860 x 490 x 750

engineAIR 7 Petrol BM 0 14 203 476 17 7,1 5,3 GX240 QX E4 104 80 117 1200 x 685 x 880

engineAIR 11 Petrol BM 0 14 203 741 26 10,7 8,2 GX340 QX E4 104 80 128 1200 x 685 x 880

engineAIR 12 Petrol BM 0 11 160 893 32 11,7 8,8 GX390 104 80 142 1200 x 685 x 880

engineAir 8 Diesel    BM 0 14 203 630 22 7,5 5,5 15LD 350 110 86 142 1200 x 685 x 880

engineAIR 11 Diesel BM 0 14 203 990 35 10,9 8,2 15 LD 440 110 86 151 1200 x 685 x 880

engineAIR 12 Diesel BM 0 11 160 1050 37 12 8,8 15 LD 500 110 86 154 1200 x 685 x 880

BI engineAIR 8 Diesel 2,2KvA* BM 0 14 203 408 14 7,5 5,5 15LD 350 110 86 157 1200 x 685 x 880

BI engineAIR 11 Diesel 2,2KvA* BM 0 14 203 570 20 10,9 8,2 15LD 440 110 86 184 1200 x 685 x 880

BI engineAIR 12 Diesel 3KvA* BM 0 11 160 1000 35 12 8,8 15 LD 500 110 86 201 1200 x 685 x 880

* Air delivery will reduce when generator is used at high capacity
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Versatile engine 
compressors for 
remote applications

The freedom to do what you want, 
when you want, wherever you want. 
To be independent under all circum-
stances. Who wouldn’t like that? As 
a small building contractor or a larger 
construction company, if you are in 
harvesting business or a farmer; this 
is your tool. 

You’ll be excited about this: a range of 
unplugged diesel and petrol engine 
belt driven compressors that are easy 
to move, that can cope with different 
air demands, that can power multiple 
tools at the same time and simulta-
neously provide a steady air flow; 
the BIengineAIR range comprises a 
two-in-one solution that can provide 
you with both air and electricity in 
remote locations.

With these versatile engine compres-
sors you are totally independent from 
energy sources, giving you total avail-
ability of compressed air in all circon-
stances. Giving you total freedom.

Petrol Engine 
Supersilenced version 
Worldwide service support

Ergonomic handle and 
large pneumatic tyres
For easy movement over 
difficult terrain

Twin tank version: 
3 connections for 
2 pressures and 1 big flow
Inbuilt connection flexibility for 
different demands

Metal Rollbar
Offers full protection.
Easy to carry, easy to move

Easy to install for any 
kind of application
Pre-installed: just connect 
to a vessel and you are 
ready to go

The two-in-one solution 
with small footprint
One powerful motor, supplying 
both air and energy. Generator 
with electricity plug at 230 volt 

Low fuel consumption

Diesel Engine 

Anti-vibrating pads
Less vibrations, lower noise 
level and increased life time of 
your outside buddy

Easy maintenance
Led control panel, oil pressure 
and battery recharge indicator

Bi-Energy 

2.2 kva (max)

BI

bi

bi
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The unplugged generation

Petrol and diesel engine driven piston compressors 
for your remote applications

Description Model Vessel Pressure
Air 

Displacement
Engine 

Sound Power
 LwA

Sound pressure 
4 mt.

Weight Dimensions

ltr bar psi l/min cfm hp kW Type dB(A) dB(A) kg

engineAIR 4/100 Petrol Mobile 100 10 145 281 10 3,5 2,6 GX120 QX9 96 72 71 1090 x 420 x 1030

engineAIR 5/50 Petrol Mobile 50 10 145 348 12 4,8 3,6 GX160 QX9 96 72 73 1000 x 410 x 870

engineAIR 5/100 Petrol Mobile 100 10 145 348 12 4,8 3,6 GX160 QX9 96 72 94 1090 x 420 x 1030

engineAIR 5/200 Petrol Mobile 200 10 145 348 12 4,8 3,6 GX160 QX9 96 72 120 1500 x 450 x 1100

engineAIR 5/11+11 Petrol Mobile 11+11 10 145 348 12 4,8 3,6 GX160 QX9 96 72 70 1070 x 770 x 1040

engineAIR 5/11+11R Petrol Rollbar 11+11 10 145 348 12 4,8 3,6 GX160 QX9 96 72 70 1070 x 770 x 1040

engineAIR 7/25+25R Petrol Rollbar 25+25 10 145 570 20 7,1 5,3 GX240 QX B7 96 72 143 1235 x 835 x 1100

engineAIR 7/270 Petrol Stationary 270 14 203 476 17 7,1 5,3 GX240 QX E4 104 80 223 1395 x 745 x 1500

engineAIR 11/270 Petrol Stationary 270 14 203 741 26 10,7 8,2 GX340 QX E4 104 80 235 1395 x 745 x 1500

engineAir 8/270 Diesel    Stationary 270 14 203 630 22 7,5 5,5 15LD 350 110 86 239 1395 x 745 x 1500

engineAIR 11/270 Diesel Stationary 270 14 203 990 35 10,9 8,2 15LD 440 110 86 258 1395 x 745 x 1500

BI engineAIR 8/270 Diesel 2,2KvA* Stationary 270 14 203 408 14 7,5 5,5 15LD 350 110 86 265 1395 x 745 x 1500

BI engineAIR 11/270 Diesel 2,2KvA* Stationary 270 14 203 570 20 10,9 8,2 15LD 440 110 86 270 1395 x 745 x 1500

engineAIR 4 Petrol BM 0 10 145 281 10 3,5 2,6 GX120 QX9 96 72 57 860 x 490 x 750

engineAIR 5 Petrol BM 0 10 145 348 12 4,8 3,6 GX160 QX9 96 72 63 860 x 490 x 750

engineAIR 7 Petrol BM 0 14 203 476 17 7,1 5,3 GX240 QX E4 104 80 117 1200 x 685 x 880

engineAIR 11 Petrol BM 0 14 203 741 26 10,7 8,2 GX340 QX E4 104 80 128 1200 x 685 x 880

engineAIR 12 Petrol BM 0 11 160 893 32 11,7 8,8 GX390 104 80 142 1200 x 685 x 880

engineAir 8 Diesel    BM 0 14 203 630 22 7,5 5,5 15LD 350 110 86 142 1200 x 685 x 880

engineAIR 11 Diesel BM 0 14 203 990 35 10,9 8,2 15 LD 440 110 86 151 1200 x 685 x 880

engineAIR 12 Diesel BM 0 11 160 1050 37 12 8,8 15 LD 500 110 86 154 1200 x 685 x 880

BI engineAIR 8 Diesel 2,2KvA* BM 0 14 203 408 14 7,5 5,5 15LD 350 110 86 157 1200 x 685 x 880

BI engineAIR 11 Diesel 2,2KvA* BM 0 14 203 570 20 10,9 8,2 15LD 440 110 86 184 1200 x 685 x 880

BI engineAIR 12 Diesel 3KvA* BM 0 11 160 1000 35 12 8,8 15 LD 500 110 86 201 1200 x 685 x 880

* Air delivery will reduce when generator is used at high capacity
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